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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Motobomba centrifuga autocebante aluminio, con diámetro de succión y descarga de 4 
pulgadas, 1,600 l/min. Con altura máxima de bombeo de 27 metros.  
 
Ensamblada con motor (186FA) HAILIN de 10 HP de 4 tiempos a diésel.  

 
 

ESPECIFICACIONES 
 

 

TIPO Autocebante Aluminio 

DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA 4” x 4” 

CAPACIDAD MÁXIMA 1,600 l/min 

CARGA MÁXIMA 27 m 

ALTURA DE SUCCIÓN 8 m 
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Motor Diésel Hailin 186FA 

 

MODELO 186FA 

TIPO 
A diésel, 4 tiempos, monocilíndrico, 

enfriado por aire, vertical 

DESPLAZAMIENTO 418 cm3 (10 HP) 

SISTEMA DE ENCENDIDO Manual 

COMBUSTIBLE Diésel 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

5.5 litros 

CAPACIDAD DE ACEITE 1.6 litros 

DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 530 x 490 x 555 mm 

PESO EN SECO 50 kg 
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